
      

 

 

 

                           

W 260 E  – W 300 E 
ELEKTRONIKUS VEZÉRLÉS Ő HİLÉGFÚVÓ CSALÁD 

A készülékekbe épített elektronika a bekapcsolás után, elkezdi a begyújtási folyamatot. Ez a folyamat egy átszellıztetési 
ciklussal kezdıdik, amikor csak a ventilátor mőködik. Ezután az elektronika feszültséget ad a gyújtótranszformátornak, 
és egyben mőködésbe hozza a gáz mágnes szelepet is. A kialakult elektromos ív begyújtja a fıégıbıl kiáramló gázt, majd 
az elektronika figyeli a láng meglétét ionizációs lángırzéssel. 

   Model: W 260 E W 300 E 

Teljesítmény 
kW   

 
48 - 82 53 -98 

Hatásfok       % 

 

 
100 100 

Légszállítás     
m3/h 

 

 
3270 3270 

Elektromos 
teljesítmény   

kW 

 
0,180 0,180 

Feszültség     V 
/ Hz 

 

 
1-230 / 50 1-230 / 50 

Fogyasztás  kg / 
h 

 

 
3,44-5,84 3,77-6,96 

Gáz nyomás   
bar / psi 

 

 
1,5  1,5 / 21,75 

Gáz típus 

 
  

 
G 30 - 31 G 30 - 31 

Vent. 
fordulatszám 

 

 
2800 2800 

Gép méret  mm 

 
  

 

690 x 340 
x 540 

975 x 525 
x 470 

Csomagolt 
méret  mm 

 

690 x 340 
x 540 

975 x 525 
x 470 

Készülék súly   
kg 
 

 

22 
 

35 

Csomagolt súly  
kg 

  

 
24 40 


